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art. 
D11AA2 F/F da 3/8" a 3"

art. 
S11AA2 F/F da 3/8" a 3"

DOPPIO EFFETTO SEMPLICE EFFETTO

* su richiesta

ISO 14001:2004UNI  EN  ISO  9001 :  2008

TOTAL®CON ATTUATORE 
PNEUMATICO
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DOPPIO EFFETTO

SIZE WEIGHT g. A B C E F CH 
ottag. L M N PN ACTUATOR KIT

3/8” 7 730 116 70 68 14.5 143.5 22 54 29 10 64 DNA045AZ00 KABB0003
1/2” 7 865 116 70 68 18 146.5 27 69 36 15 50 DNA045AZ00 KABB0003
3/4” 10 1030 116 70 68 22.5 153.5 23.5 77 45 20 50 DNA045AZ00 KABB0005
1” 10 1690 133 78 74 27 175.5 40.5 89 54 25 50 DGA052AX00 KABB0006

1”1/4 14 2300 133 78 74 32.5 188 50 103 65 32 50 DGA052AX00 KABB0007
1”1/2 14 3630 137 89 88 39.5 210 55 114 79 40 50 DGA063AX00 KABB0007

2” 17 5665 161 102 100 48 230 70 134 96 50 40 DGA075AX00 KABB0009
2”1/2 22 8470 209 120 117 59,5 269 86 161 119 65 25 DGA092AX00 KABB0010

3” 22 14465 222 120 140 72 303 100 185 144 80 25 DNA110AX00 KABB0011

SEMPLICE EFFETTO

SIZE WEIGHT g. A B C E F CH 
ottag. L M N PN ACTUATOR KIT

3/8” 7 1170 133 78 74 14.5 150 22 54 29 10 64 SGA0523X00 KABB0203
1/2” 7 1300 133 78 74 18 152.5 27 69 36 15 50 SGA0523X00 KABB0203
3/4” 10 2110 133 89 88 22.5 173.5 23.5 77 45 20 50 SGA0634X00 KABB0105
1” 10 3210 161 102 100 27 201.5 40.5 89 54 25 50 SGA0754X00 KABB0106

1”1/4 14 4365 180 108 108 32.5 222 50 103 65 32 50 SGA0834X00 KABB0107
1”1/2 14 6160 209 120 117 39.5 237.5 55 114 79 40 50 SGA0924X00 KABB0107

2” 17 8665 222 120 140 48 273.5 70 134 96 50 40 SNA1104X00 KABB0109
2”1/2 22 15380 300 137 160 59,5 311.5 86 161 119 65 25 SNA1274X00 KABB0110

3” 22 19780 300 137 160 72 323 100 185 144 80 25 SNA1274X00 KABB0011

SEZIONATO  ELENCO PARTICOLARI E MATERIALI DELLA VALVOLA
55 PERNO PER ATTUATORE 1 C.S. ZINC.

56 BRACKET 1 AL. EPOXY

57 VITE BRACKET/VALVOLA 2 8.8 ZINC.

58 VITE BRACKET/ATTUATORE 4 8.8 ZINC.

59 ATTUATORE 1 AL. ANODIZED

TOTAL®

	 063÷092=1/8"G
	 110÷190=1/4"G

CARATTERISTICHE ATTUATORE:

•	 ANGOLO DI ROTAZIONE: 90°.
•	 LIMITI DI TEMPERATURA: -20°C / +90°C.
•	 PRESSIONE MASSIMA DI ALIMENTAZIONE: 10 bar (8 bar per DNA045).
•	 PRESSIONE NOMINALE: 5.62 bar.
•	 FLUIDO DI ALIMENTAZIONE: aria compressa filtrata.
•	 LUBRIFICAZIONE: usare olio compatibile con NBR.
•	 Grano lungo di regolazione da 0° a 90° (a richiesta).

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche attuatore 
vedere a fondo catalogo la scheda tecnica specifica per attuatore, 
(pag. 360/361).

CARATTERISTICHE VALVOLA STANDARD:

•	 LIMITI DI TEMPERATURA: 	 per fluidi  -20°C / +130°C (PTFE)
			   per gas  -20°C / +60°C (PTFE).
•	 ATTACCHI:  F/F Rp UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226) - DIN2999 cilindrica.
•	 PRESSIONE MAX DI UTILIZZO: 	da 64 bar a 20 bar per fluidi,

Per caratteristiche generali ed esecuzioni speciali fare riferimento
alla valvola manuale.




