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STEAM TABLE  /  DAMPFTABELLE
PTFE + CARBOGRAPHITE  /  PTFE + CARBOGRAFIT

ABSOLUTE PRESSURE / ABSOLUTDRUCK TEMPERATURE / TEMPERATUR ABSOLUTE PRESSURE / ABSOLUTDRUCK TEMPERATURE / TEMPERATUR

VACUUM DEGREES  /  VAKUUMGRADE
Pressure is in TORR (1 TORR = mmttg)

UNITS OF MEASURE  /  MASSEINHEIT
CONVERSIONS / UMWANDLUNGEN

Druck in TORR (1 TORR= mmttg)

DEGREE / GRAD PRESSURE / DRUCK
Coarse vacuum / Grobvakuum

Average vacuum / Mittelvakuum
High vacuum / Hochvakuum

Very high vacuum / Höchstvakuum
Ultra vacuum / Ultravakuum

PRESSURE Force/Surface / DRUCK   Kraft/Oberfläche

TEMPERATURE / TEMPERATUR

Brit.

Brit.

Pascal
-

pounds per square inch / Pounds - Inch2
atmosphere / technische Atmosphäre

-
Metric atmosphere / metrische Atmosphäre

Kelvin
Degrees centigrade / Zentigrad

Degrees fahrenheit / Fahrenheitgrad

760 a 1
1 • 10-3

10-3 - 10-7

10-7 - 10-9

less than 10-9 / Unter 10-9

PROTECTION DEGREE FOR 
ELECTRIC COMPONENT CASINGS

SCHUTZART DER GEHÄUSE
FÜR ELEKTRISCHES MATERIAL

 (according to NF EN 60529 and CEI 529 standard)
 (in Übereinstimmung mit den Normen NF EN 60529 und CEI 529)

Symbol IP followed by 2 digits: ex. IP65
The first digit indicates the protection degree from contacts with live parts, internal moving compo-
nents, penetration of foreign bodies.
The second digit indicates the protection degree from penetration of liquid substances.

IP-Zeichen gefolgt von 2 Ziffern: Bsp. IP65
Die erste Ziffer kennzeichnet den Schutzgrad gegen die Berührung spannungsführender Teile, sich 
bewegender Innenteile und das Eindringen von Fremdkörpern.
Die zweite Ziffer gibt den Schutzgrad gegen das Eindringen von Flüssigkeiten an.

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG TEST TESTDESCRIPTION / BESCHREIBUNG

1st digit / 1. Ziffer 2 ND digit / 2. Ziffer

Unprotected
Kein Schutz

Protected from solids with Ø greater than 50mm
Schutz vor Festkörpern über ø 50mm

Protected from solids with Ø greater than 12mm
Schutz vor Festkörpern über ø 12mm

Protected from solids with Ø greater than 2,5mm
Schutz vor Festkörpern über ø 2,5mm

Protected from solids with Ø greater than 1mm
Schutz vor Festkörpern über ø 1mm

Protected from dust (no noxious devices)
Staubgeschützt (keine schädliche Vorrichtung)

Full protection from dust
Staubdicht

Unprotected
Kein Schutz

Protected from vertical falls of water drops (condensate)
Schutz vor senkrecht fallendem Tropfwasser (Kondenswasser)

Protected from water drop falls up to 15° of the vertical
Schutz vor senkrecht fallendem Tropfwasser bei Neigung bis 15°

Protected from rain water up to 60° of the vertical
Schutz vor Regenwasser bis 60° gegen die Senkrechte

Protected from water squirts coming from all directions
Schutz vor allseitigem Spritzwasser

Protected from water spurts from nozzle coming from all directions
Schutz vor allseitigem starkem Strahlwasser 

Protected from sea waves or similar squirts
Schutz vor Meereswellen oder vergleichbarem Spritzwasser

Protected from immersion effects
Schutz vor zeitweiligem Untertauchen

Protected from submersion effects
Schutz vor längerem Untertauchen
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