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MINERVA®

 

GAS

CPRRÈ
GL

EMENT (UE) 305/2011

art. 
1121

F/F avec manette papillon en aluminium de 1/2” à 3/4”
H/H con mariposa de aluminio de 1/2” a 3/4”

art. 
1111

F/F avec levier en acier de 1/2” à 2”
H/H con palanca de acero de 1/2” a 2”
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MINERVA®

DIMENSIONS / DIMENSIONES

TABLEAU GENERAL: dimensions du robinet par type et mesure
TABLA GENERAL: dimensiones de la válvula por tipo y tamaño

Diamètre nominal mm
diámetro nominal mm 15 20 25 32 40 50
Dimension gaz en pouces
tamaño gas en pulgadas 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"
Ø D passage mm
Ø D paso mm 13/15 18/20 23/25 30/32 38/40 47,5/50

A mm 85 105 105 130 130 165

B mm 49 57 61 75 81 97

A1 47 56 56 56 56 130

B1 30 44 48 46 50 78

Ø C mm 31 39 47 59 71 87

F/F - L mm 61 70 84 98 108 130

M/F - L mm 67 78 89 104 114 136

SECTION / SECCIONADO

SYSTÈME DE ÉTANCHÉITÉ 
SUPÉRIEURE CONIQUE BREVETÉE 

SISTEMA PATENTADO DE 
ESTANQUEIDAD SUPERIOR CÓNICA

LISTE DE DETAILS: description/matériaux/traitements
LISTA DE LOS ELEMENTOS: descripción/materiales/tratamientos

Corps  et manchon fileté
Cuerpo y manguito roscado	  CW602N  (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)

Presse-étoupe
Prensaestopas CW617N

Tige de manoeuvre
Eje CW617N  (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)

Sphère chromée polie
Esfera cromada brillante CW617N  (Pb ≤ 2,2% DIN 50930T6)

Joints d’étanchéité
Juntas de estanqueidad PTFE

Joints torique d’étanchéite tige
O-ring de estanqueidad NBR

Organe de manoeuvre
Organo de mando acier zingué / acero cincado

Vis de fixation
Tornillo de sujeción acier zingué / acero cincado

Traitement extérieur
Tratamiento exterior - Surface nickelée brillante extérieure laiton brut intérieur

superficie niquelada brillante exterior latón interior

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Limites de température:		  pour gaz de –20°C à +60°C     
Limites de pression:			  pour gaz MOP5 - B1   

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES:

• 	MINERVA est un robinet à gaz certifié par le DVGW Allemagne, qui 
garantit la conformité du produit aux dispositions, conformément 
à la norme EN 331 et à la norme  EN 1775 2000 (outre la norme 
DIN 3537/11) établissant la résistance de l’installation à gaz aux 
températures élevées en cas d’incendie – le HTB.
Le robinet a été testé et certifié pour résister à une température 
de 650°C pendant une heure, c’est-à-dire l’intervalle de temps 
nécessaire au personnel préposé pour intervenir en cas 
d’incendie. La norme établit une durée de 30 minutes, mais 
la technologie développée par EFFEBI a permis de doubler ce 
temps.

•	 Le robinet MINERVA est conforme RPC 305/2011 Règlement 
Européen Produits de Construction.

Passage:	 intégral.
Tige:	 anti-explosion.
Joints latérals:	 PTFE vierge à haute résistance.
Etanchéité supérieure:	4 joints  
		  1 joint PTFE - haute pression.
		  2 joints coniques anti-friction en PTFE - 
		  moyenne et basse pression.
		  1 joint torique - basse pression.
Domaine d’utilisation:
la série pour gaz MINERVA a été spécialement conçu pour être 
appliqué dans les installations de distribution du gaz de 1er - 2éme 
- 3éme famille (EN437), après le compteur afin d’assurer une plus 
grande sécurité et fiabilité dans la maison.

Extrémités filetées:
• 	filets standards mâles et femelles conformes aux normes 
	 UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).

Órganos de mando:
levier en acier, manette papillon en aluminium.

Tous les robinets sont conformes  à la directive  2014/68/CE et sont 
tous testés 100% par un essai pneumatique à contrôle électronique. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rango de temperatura:		  para gases de –20°C a +60°C   
Rango de presión:			   para gases MOP5 B1

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

• 	MINERVA es una válvula para gas certificada en Alemania por el 
DVGW, según la norma EN 331 y  la norma EN 1775 (además de 
la DIN 3537/11) que garantiza la resistencia de la instalación de 
gas a temperaturas elevadas en caso de incendio - la HTB.
La válvula está probada y certificada para resistir a 650 °C durante 
una hora, tiempo razonable para la intervención de los socorros 
en caso de incendio. 
La norma prevé una duración minima de 30 minutos, pero la 
tecnología EFFEBI ha logrado doblar el tiempo exigido. 

•	 La válvula MINERVA es conforme a la UE 305/2011 CPR 
(PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN).

 
Paso:	 total.
Eje:	 a prueba de explosión.
Juntas laterales:	 PTFE virgen de alta resistencia.
Estanqueidad superior:	4 juntas
		  1 anillo PTFE - alta presión.
		  2 juntas cónicas anti-fricción en PTFE – 
		  mediana y baja presión.
		  1 junta tórica de estanqueidad eje – baja presión.
Campos de utilización:
la válvula para gas MINERVA ha sido realizada específicamente para 
las instalaciones de gas de la familia 1°-2°-3° (EN437),  
después del contador, para garantizar una seguridad y una fiabilidad 
aún mayores dentro de la vivienda. 

Extremidades roscadas:
•	 de serie hembra y macho según normas UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).

Órganos de mando:
palanca de acero, mariposa de aluminio.

Todas las válvulas respetan la directiva  2014/68/CE y son probadas al 100% 
según un procedimiento de estanqueidad neumática a control electrónico.

Libro FR-SP 2016.indb   157 18/07/17   09:25


